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MÉTODOS DE CALIBRACIÓN ACREDITADOS 

MASAS 

Pesas: Comparación directa bajo la norma NTC 1848:2007 Pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, 

M2,M2-3 y M3, Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos, Generalidades, Anexo C, Numerales 5, 

6, 12, 13 y B4, 

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: Comparación directa bajo la 

norma SIM MWG7/ cg01/v,02:2009 Guía para la calibración de instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático 

TEMPERATURA 

Termómetros Ambientales (dataloggers) analógicos y digitales: Comparación directa bajo la 

norma NBR 14610 de 02/2015 Indicador de temperatura com sensor - Calibração por comparação 

Termómetro de contacto de lectura directa con sensor integrado (datalogger, bimetálicos, 

tipo punzón) o sensor externo tipo RTD o termopar: Comparación directa bajo la norma 

Nordtest NT VVS 103 1994 09 Thermometers, Contact, Direct Reading: Calibration 

Medios isotermos: Neveras; Hornos; Muflas; Incubadoras; Congeladores; Estufas; Cámaras 

climáticas; Cuartos fríos; Ambientes de temperatura controlada: Comparación directa bajo la 

norma Traducción Directriz DKD R 5-7 Calibración de Cámaras Climáticas INM/GTM-T/03 Versión 

01 2019-12-05. 

Medios Isotérmicos Bloques de pozo seco, termoreactores, baños térmicos: Comparación 

directa bajo la norma Guía Técnica de Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de Medida en 

Caracterización Térmica de Baños y Hornos de Temperatura Controlada, CENAM, México, 

noviembre de 2012. 

HUMEDAD RELATIVA 

Termohigrómetros Higrómetros registradores de datos: Comparación directa bajo la Guía 

Técnica sobre Trazabilidad e Incertidumbre de Medición en la Calibración de Higrómetros de 

Humedad Relativa, CENAM, México, abril de 2013 
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PRESIÓN 

Medidores de presión (Manómetros, Vacuómetros, manovacuómetros, 

esfigmomanómetros, barómetros de presión de indicación analógica): Comparación directa 

bajo la norma DKD-R 6-1 Calibración de instrumentos medidores de presión Edición 03/2014 Rev 

3, Excepto Numeral 8.5. 

 

MÉTODOS DE CALIBRACIÓN NO ACREDITADOS 

MASAS 

Pesas: Comparación directa bajo procedimiento interno validado TP-006 Calibración de Pesas 

Normalizadas y No Normalizadas V. 01.  

TEMPERATURA 

Termómetros Ambientales y contacto: Comparación directa bajo procedimiento interno 

validado TP-011 Calibración De Termómetros V. 01 

Medios isotérmicos: Comparación directa bajo procedimiento interno validado TP-012 

Calibración, Caracterización y Calificación de Medios Isotérmicos. V. 01 

HUMEDAD RELATIVA 

Termohigrómetros Higrómetros registradores de datos: Comparación directa bajo 

procedimiento interno validado TP-009 Calibración Higrómetros V. 01 

Medios isotérmicos: Comparación directa bajo procedimiento interno validado TP-010 

Caracterización, Calibración Y Calificación De Medios En Humedad Relativa V. 01. 

FUERZA 

Máquinas de ensayo: Comparación directa conforme al documento NTC ISO 7500-1:2007 

verificación de máquinas de ensayo uniaxiales estáticos. Parte 1: máquinas de ensayo de tracción 

compresión verificación y calibración del sistema de medida de fuerza. 
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Celdas: Comparación directa conforme al documento ABNT NBR 8197:2021 ¿Materials metálicos 

– calibracao de instrumentos de medicao de forca de uno geral 

TORQUE  

Llaves Dinamométricas Manuales (Torquímetros) torquímetro tipo I clase (A, B, C, D y E) 

tipo II clase (A, B, C, D, E, F y G) sentido horario y antihorario: Comparación directa conforme 

al documento NCT 5330:2004 Herramientas de ensamble para tornillos y tuercas. Torco metros 

manuales (herramientas manuales de par torsional) 

VOLUMEN 

Recipientes volumétricos (Pequeños y medianos volúmenes): Método gravimétrico conforme 

al documento normativo UNE-EN ISO 8655-6:2022 Aparatos volumétricos accionados mediante 

pistón. Parte 6: Métodos gravimétricos para la determinación del error de medición (ISO 8655-

6:2022, Versión corregida 2022-06) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 

julio de 2022.) 

Método gravimétrico conforme al documento Guía Técnica sobre Trazabilidad Metrológica e 

Incertidumbre de medida en los Servicios de Calibración de Recipientes Volumétricos por el 

Método Gravimétrico 

TÉCNICA DE ENSAYOS ACREDITADO 

ELEMENTO A ENSAYAR 

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 

Técnica: Carga directa para los ensayos - Determinación del desempeño de pesaje 

(errores de indicación), repetibilidad, excentricidad, ajuste tara, discriminación, ajuste de 

cero. 

Documento normativo: NTC 2031:2014 Segunda actualización 

TÉCNICA DE ENSAYOS NO ACREDITADOS 
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TEMPERATURA 

Calificación en Medios isotérmicos: Comparación directa conforme al documento normativo 

interno TP-012 Calibración Caracterización y Calificación Medios Isotérmicos V.01 

HUMEDAD RELATIVA 

Calificación en Medios isotérmicos: Comparación directa conforme al documento normativo 

interno TP-010 caracterización calibración y calificación Medios en Humedad Relativa V.01 
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